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Organe de fixation de dispositif d'entraTnement de velo 



La presente invention est relative a un organe de fixation de 
s dispositif d'entraTnement par friction de roue de vilo. 

Les systemes d'entraTnement pour velo proposent une aide pour 
pedaler au moyen d'un moteur additionnei. Cette aide est 
generalement constituee d'un mecanisme d'entraTnement agence sur 
Tune des roues du velo. Ainsi, la puissance du moteur entraTne la roue 
io et s'additionne & la puissance exercee par la pression sur le pedalier, 
ce qui permet au cycliste de fournir moins d'efforts. 

Un tel systeme d'entraTnement est par exemple illustre dans la 
demande de brevet europeen n° 155.185. Ce systdme oonnu est 
pourvu d'un moteur d'entraTnement connects a Tune des roues du velo 
is par I'intermediaire d'une roue d'entraTnement. 

Malheureusement, la plupart de ces systemes d'entraTnement 
sont fixes au cadre du velo de maniere soit permanente ou soit non 
adaptative. Les systemes de fixation connus, etant prevus pour un type 
particulier de configuration, ne s'adaptent que tres difficilement a un 
20 autre type de configuration. Ainsi, lorsqu'un cycliste desire changer de 
velo pour un autre velo ayant une configuration differente ou 
simplement desire modifier Templacement du systeme d'entraTnement 
sur son velo, il doit bien souvent changer de systeme de fixation ou 
changer de systeme d'entraTnement 
25 Le but de la presente invention est done de proposer un organe 

de fixation de dispositif d'entraTnement par friction de roue de velo 
permettant de s'adapter aisement a chaque type de v6lo conventionnel. 

Ce but est atteint par un organe de fixation caracterise en ce 
qu'il comprend une premiere partie reliee audit dispositif 
30 d'entraTnement, de maniere a pouvoir pivoter autour d'un premier axe 
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de pivotement, et un© deuxieme partie attachee k la premiere partie, d© 
maniere a pouvoir pivoter librement autour d'un deuxieme ax© de 
pivotement, ladite deuxieme partie comprenant une attache situee a 
une distance predetermine© dudit deuxieme axe de pivotement, ledit 
s organe de fixation comprenant en outre des moyens d'ajustement 
agences pour regler un angle de pivotement de la premiere partie par 
rapport a la deuxieme partie. 

Ainsi, cet organe de fixation permet de conserver un premier axe 
pivotant pour s'adapter au mouvement de la roue par rapport au cadre 
10 du velo, en particuller lorsque cette demiere est amortie. Selon une 
premiere forme de realisation, I'organe de fixation peut s'adapter par 
simple pivotement a la configuration du cadre, par exemple a 
Templacement du point d'attache ou a celui du dispositif 
d'entraTnement 

is Selon une deuxieme forme de realisation, I'organe de fixation 

peut comprendre au moins un arret agence pour delimiter un angle de 
debattement entre ledit dispositif d'entraTnement et ladite premiere 
partie. L'angle de debattement ainsi delimit© permet de reduire le 
risque que le dispositif d'entraTnement ne saute en se deconnectant de 

20 la roue. Suite & son passage sur une irregularis de la vole de 
circulation, le dispositif d'entraTnement peut rebondir sur le pneu du 
velo et basculer autour du premier point de pivotement. 

D'autres formes de realisation de structures modulaires suivant 
I'inventlon sont indiquees dans les revendications annexees. De plus, 

25 d'autres details et particularites de I'inventlon ressortiront de la 
description donnee ci-apres, a titre non iimitaiif et avec reference aux 
dessins annexes. 

Dans les dessins : 
La figure 1 illustre schematiquement une forme de realisation d'un 

3 o organe de fixation selon I'inventlon. 



OC^CTUCIN TIMC 10 OCD 1 L . M 



onuiT nur 1 <\ orn i rr 



W 



!RS 8. UflNDER HAEGHEN 3 s<> ■<> x>3ttMa r.n/ 



3 



La figure 2 illustre schematiquement un organe de fixation, suivant 
I'invention, fixe sur un premier type de velo. 

La figure 3 illustre schematiquement un organe de fixation, suivant 
I'invention, fixe sur un second type de velo. 

.Dans les dessins, une meme reference a ete attribute a un 
meme element ou a un element analogue. 

Si Ton se refere a la figure 1 , I'organe de fixation 1 comprend 
une premiere partie 2 reliee au dispositif d'entraTnement 3 de maniere a 
pouvoir pivoter autour d'un premier axe de pivotement 4. De plus, une 
deuxieme partie 5 est attachee a la premiere partie, de maniere a 
pouvoir pivoter librement autour d'un deuxieme axe de pivotement 6. 
La deuxieme partie comprend aussi une attache 7 situee a une 
distance predeterminee dudit deuxieme axe de pivotement 6. 

Cette attache 7 peut comprendre, par exemple, deux blocs 8, le 
premier bloc comportant une face concave 9 placee face a la face 
concave du deuxieme bloc et ces blocs etant relies par des moyens de 
fixation tels que, par exemple, des vis de serrage 10. L'un des blocs 
peut etre solidaire de la deuxieme partie de I'organe de fixation. 

De maniere a fixer I'attache sur une partie du guidon, I'operateur 
peut devisser les vis de serrage de maniere & separer les deux blocs et 
placer le bloc solidaire de la deuxieme partie contre la partie du velo 
sur laquelle est fixe I'organe de fixation. Ensuite, I'operateur peut placer 
I'autre bloc a I'oppose et visser les vis de serrage de maniere a fixer les 
deux blocs autour de la partie du guidon. De meme, la forme des cotes 
des blocs, entrant en contact avec le velo, peut varier de maniere a 
epouser au mieux les pourtours de Tendroit sur lequel I'attache sera 
fixee. 

Dans ce mode de realisation, le dispositif d'entraTnement est 
compose d'un moteur 21 relie a une roue d'entraTnement par une 



12-09-2002 14:44 



GEUERS & UANDER HfiEGHEN 3 



3d <i coDsaiflto r.xa^cj 



4 



courroie, ia roue d'entralnement agissant sur le pneu du velo en lui 
communiquant son mouvement par friction. 

Selon une autre forme de realisation de I'invention, le premier et 
le deuxieme axe de pivotement peuvent etre coaxiaux le long du bord 
5 proche du dispositif d'entraTnement. Ainsi, un seul axe pourrait servir de 
pivot pour le debattement entre le dispositif d'entraTnement et 
I'ensemble constitue de la premiere et de la deuxieme partie. Cette 
forme de realisation pourrait s'averer plus economique a la fabrication. 
De plus, la premiere partie 2 de I'organe de fixation peut aussi 

10 comprendre une serie de trous 12 proche du dispositif d'entraTnement. 
Ces trous permettent un reglage supplemental pour placer le 
dispositif d'entraTnement. En effet, ces trous permettent d'ajuster la 
longueur entre I'attache et le dispositif d'entraTnement de maniere a 
placer au mieux la roue d'entraTnement sur le pneu du velo selon la 

is configuration du velo. 

De plus, i'organe de fixation peut aussi comprendre au moins un 
arret agence pour delimiter un angle de debattement entre ledit 
dispositif d'entraTnement et ladrte premiere partie. Dans le mode de 
realisation illustre sur la figure 1 I'organe de fixation comprend deux 

so arrets, le premier arret 13 etant Tun des c6tes meme de ia premiere 
partie de I'organe de fixation et le deuxieme arret 15 etant situe sur 
I'autre cdte de I'organe de fixation. 

Ainsi, lorsque le dispositif d'entraTnement rebondit, par exemple 
suite a une bosse rencontree par la roue, il bascule autour du premier 

25 axe de pivotement, de maniere a etre stoppe par le premier arret 13. 
Dans ce cas-cl, en effet, lors de la rotation autour du premier axe de 
rotation, la coque 14 du dispositif d'entraTnement rencontre le cote 13 
qui le stoppe dans son mouvement rotatoire et permet au dispositif 
d'entraTnement de retomber vers la roue par gravite. 



12-09-2002 14=44 



& UfiNDER HREGHhN 3 



5 



De meme, I'organe de fixation pourra etre aussi pourvu d'un 
moyen elastique qui forcerait, avec un certain degre de liberte, le 
dispositif d'entraTnement a rester essentiellement en contact avec la 
roue. 

5 Le deuxieme arret 15 permet au dispositif d'entraTnement, 

lorsque la roue s'ecrase ou se derobe violemment sous le dispositif 
d'entraTnement, d'etre stoppe suivant un certain angle de debattement 
de maniere a ce que lorsque la roue reviendra a sa position initiate, le 
dispositif d'entraTnement ne vienne rencontrer la roue trop violemment. 

10 Par exemple, si I'inclinaison du dispositif d'entraTnement par rapport a 
I'axe de debattement de la roue etait de 90° ou plus, la rencontre entre 
la roue et le dispositif d'entraTnement pourrait provoquer des 
contraintes importantes dans le premier axe de pivotement qui pourrait 
le tordre ou le casser. 

is De plus, I'organe de fixation comprend aussi des moyens 

d'ajustement 16 qui comprennent, sur Tune des partie de I'organe de 
fixation, par exemple sur la deuxieme partie 5, au moins un premier 
orifice 17 s'etendant selon un arc de courbure ayant pour centre le 
deuxieme axe de pivotement 6 et un second orifice 18, par exemple 

20 situe sur la premiere partie 2 de I'organe de fixation. Ce second orifice 
18 est agence pour se placer en face d'un desdits au moins un premier 
orifice. En outre, un moyen de maintien est agence pour s'engager 
dans le premier orifice 17 et dans le second orifice 18 pour maintenir 
ainsi les deux parties solidaires Tune de I'autre. Dans ce cas-ci, le 

25 moyen de maintien 19 comprend un ecrou et une vis. 

Comme illustre aux figures 2 et 3, I'organe de fixation peut 
s'adapter a differentes configurations de velo. Ainsi, comme represents 
sur la figure 2, i'organe de fixation permet d'attacher le dispositif 
d'entraTnement sur une barre sensiblement verticale d'un v6lo. II est 
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egalement possible, comme represents sur la figure 3, d'attacher 
I'organe de fixation sur une barre sensiblement horizontale du velo. 

De maniere a regler Tangle de plvotement de la premiere partie 
par rapport a la deuxieme, ie cycliste fait pivoter autour du deuxieme 
5 axe de pivotement la deuxieme partie de I'organe de fixation. Ensuite, 
le moyen de fixation, dans ce cas-ci un ecrou et une vis, est serre de 
maniere a appuyer la premiere partie sur la deuxieme ce qui solidarise 
ensemble ces deux parties. 

En outre, le dispositif d'entraTnement peut comprendre une 

10 coque pourvue d'un porte-bagages 20, le porte-bagages etant de 
preference agence pour transporter un sac depose a cheval sur le 
porte-bagages. Le sac peut comprendre par example deux 
emplacements, chacun agence pour contenir par exemple des batteries 
alimentant le moteur du dispositif d'entraTnement Lorsque le sac est 

is place a cheval sur le porte-bagages, les batteries seront placees de 
maniere a equilibrer le poids de part et d'autre du dispositif 
d'entraTnement 
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REVENDICATIONS 

1. Organe de fixation (1) de dispositif d'entraTnement par friction 
de roue de velo caracterise en ce qu'it comprend une premiere partie 

5 (2) reliee audit dispositif d'entraTnement (3), de maniere a pouvoir 
pivoter autour d'un premier axe de pivotement (4), et une deuxieme 
partie (5) attachee a la premiere partie (2), de maniere a pouvoir pivoter 
librement autour d'un deuxieme axe de pivotement (6), ladite deuxieme 
partie (5) comprenant une attache (7) situee a une distance 

10 predeterminee dudit deuxieme axe de pivotement (6), ledit organe de 
fixation (1) comprenant en outre des moyens d'ajustement agences 
pour regler un angle de pivotement de la premiere partie (2) par rapport 
a la deuxieme partie (5). 

2. Organe de fixation suivant la revendication 1, caracterise en 
is ce qu'il comprend au moins un arret (13), agence pour delimiter un 

angle de debasement entre ledit dispositif d'entraTnement et ladite 
premiere partie. 

3. Organe de fixation suivant I'une des revendications 1 & 2, 
caracterise en ce que le premier (4) et le deuxieme (6) axe de 

20 pivotement sont coaxiaux. 

4. Organe de fixation suivant I'une des revendications 1 & 3, 
caracterise en ce que lesdits moyens d'ajustement (16) comprennent, 
sur I'une des partie de I'organe de fixation, au moins un premier orifice 
(17) s'etendant selon un arc de courbure ayant pour centre le deuxieme 

2s axe de pivotement (6), et, sur I'autre partie, un second orifice (18) situe 
en face d'au moins un desdits au moins un premier orifice (17), ainsi 
qu'un moyen de malntien (19) agence pour s'engager dans ledit au 
moins un premier orifice (17) et ledit second orifice (18) et pour 
maintenir ainsi les deux dites parties solidaires I'une de I'autre. 
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5. Organe de fixation suivant I'une des revendications 1 a 4.. 
caracterise en ce que ledit dispositif d'entraTnement (3) comprend un 
moteur (21) agence pour entraTner en rotation une roue d'entratnement 
pouvant agir par friction sur la roue du velo. 
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Organe de fixation de dispositif d'entrainement de veio 

Abrege 

s Organe de fixation (1) de dispositif d'entrainement par friction de roue 
de v6lo lequel comprend une premiere partie (2) reliee audit dispositif 
d'entrainement (3), de manlere & pouvoir pivoter autour d'un premier 
axe de pivotement (4), et une deuxieme partie (5) attachee a la 
premiere partie (2), de manlere a pouvoir pivoter librement autour d'un 

10 deuxieme axe de pivotement (6). ladite deuxieme partie (5) comprenant 
une attache (7) situ6e & une distance pred6terminee dudit deuxieme 
axe de pivotement (6), (edit organe de fixation (1) comprenant en outre 
des moyens d'ajustement agenc£s pour regler un angle de pivotement 
de la premiere partie (2) par rapport a la deuxieme partie (5). 

is 

Figure 1 . 
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